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       BFM engineering. E' vietata ai sensi di Legge la divulgazione e la riproduzione del presente disegno senza la preventiva autorizzazione.

Progettista: Dott. Ing. FABRIZIO BOLOGNINI
(C.F. BLG FRZ 73E07 F611B)

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Roma al n. A- 27091
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Collaboratori: Geom. Emanuele FIGORILLI
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Iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma n. 9401

Geom. Matteo DI BLASI
(C.F. DBL MTT 86D02 H501K)

Iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Roma n. 10794

INTERVENTI RELATIVI ALLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D'USO DELLA

PALESTRA POLIFUNZIONALE IN SALA CONVEGNI FACENTE PARTE DEL VOLUME DELL'EDIFICIO ADIBITO AD

EX ISTITUTO COMPRENSIVO "PADRE PIO"

PROGETTO ESECUTIVO
CIG: ZF131BA5C4 - CUP: D15H21000090002

COMUNE DI SACROFANO
(C.F. 80199310584)

Largo Biagio Placidi, 1 - 00060 Sacrofano (RM)

NOTA: qualsiasi riferimento commerciale a marche e/o modelli o codici articoli è

indicativo della sola tipologia di dispositivo (leggasi similare) e non vincolante ai

fini della realizzazione nel rispetto dell'art. 68 comma 6 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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Sara
ING. Fabrizio Bolognini



Progetto:

Dati Impianto

CEI 64-8

TT

400/230Tensione [V] :

Sistema di distribuzione :

Norma di calcolo :

Norma posa cavi : CEI UNEL 35024

Impianto Elettrico Sala Polivalente Sacrofano

Fabrizio Bolognini Studio Tencico - Via Bologna, 33 - 

00013 Mentana

Corrente di corto circuito monofase  6,00

Corrente di corto circuito trifase :  15,00

Corrente di corto circuito presunta nel punto di consegna

Alimentazione in BT

Contributo motori alla 

corrente di C.to C.to
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CEI EN 60947-2 - ICU

Impianto Elettrico Sala Plivalente Sacrofano 

QAR - Quadro Arrivo Rete 

Progetto:

Dati Impianto

TT

400/230

P.I. secondo norma :

Sistema di distribuzione :

Tensione [V] :

Quadro:

Fabrizio Bolognini Studio Tencico - Via Bologna, 33 - 

00013 Mentana
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Descrizione del carico: Protezione Arrivo Rete

TH<=15%Armoniche

64,84418 - 0,92 - RCorrente - Cos(Φ) L3 (A):

64,16566 - 0,92 - RCorrente - Cos(Φ) L2 (A):

69,46616 - 0,91 - RCorrente - Cos(Φ) L1 (A):

0,64/1Coeff. Ku/Kc

 0,92Cos(Φ)

Potenza nominale 

L1L2L3NFasi della linea:

Corrente N (A): 4,999204

Linea: 1 Protezione Arrivo Rete

65,99 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 1,00

Isolante EPR

Unipolare con guaina

In tubo interrato

61 - In tubo interrato

 171Portata Iz (A):

1 // 35Sez. conduttori di PE:

1 // 35Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 70Sez. conduttori di fase:

0,02 / 0,02Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

1/0Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 0,93K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,81 kA fine linea 14,62 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 5,92 kA fine linea 5,86 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,88 kA fine linea 12,72 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 5,92 kA fine linea 5,86 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,88 kA fine linea 12,72 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: T714E160 - Megatiker M1 160E magnetotermico su guida DIN

1 * 160

 1 600,00

 0,01

Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 16,00

Valore di backup:

Quadro N° 1 - QAR - Quadro Arrivo Rete -
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Descrizione del carico: Alim. Quadro Elettrico Sala Polifunzionale

TH<=15%Armoniche

46,711 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L3 (A):

46,032 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L2 (A):

49,406 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L1 (A):

0,59/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L1L2L3NFasi della linea:

Corrente N (A): 3,09095

Linea: 2 Alim. Quadro Elettrico Sala Polifunzionale

50,59 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 100,00

Isolante EPR

Multipolare

In tubo interrato

61 - In tubo interrato

 131Portata Iz (A):

1 // 25Sez. conduttori di PE:

1 // 25Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 50Sez. conduttori di fase:

1,05 / 1,07Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

1/0Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 0,93K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,62 kA fine linea 3,83 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 5,86 kA fine linea 1,38 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,72 kA fine linea 3,33 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 5,86 kA fine linea 1,38 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,72 kA fine linea 3,33 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: T714E125 + G701N - Megatiker M1 160E magnetotermico su guida DIN + Rele' Diff.

1 * 125

 1 250,00

 0,01

 0,30

 0,15Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 16,00

Valore di backup:

1,6

Quadro N° 1 - QAR - Quadro Arrivo Rete -
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Descrizione del carico: Alim. Quadro Elettrico Scuola

TH<=15%Armoniche

18,25 - 0,95 - RCorrente - Cos(Φ) L3 (A):

18,25 - 0,95 - RCorrente - Cos(Φ) L2 (A):

18,25 - 0,95 - RCorrente - Cos(Φ) L1 (A):

0,8/1Coeff. Ku/Kc

 0,95Cos(Φ)

Potenza nominale 

L1L2L3NFasi della linea:

Corrente N (A): 3,434218

Linea: 3 Alim. Quadro Elettrico Scuola

15,00 kW (ipotizzato)

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 40,00

Isolante EPR

Multipolare

In tubo interrato

61 - In tubo interrato

 86Portata Iz (A):

1 // 25Sez. conduttori di PE:

1 // 25Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 25Sez. conduttori di fase:

0,3 / 0,32Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

1/0Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 0,93K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 14,62 kA fine linea 4,87 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 5,86 kA fine linea 2,30 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 12,72 kA fine linea 4,24 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 5,86 kA fine linea 2,30 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 12,72 kA fine linea 4,24 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: FT84C63 + G44A63 - Nuovo Btdin 160 caratt. "C" + modulo diff. tipo "A" - 4 Poli 7 Moduli

1 * 63

 567,00

 0,01

 0,30

 0,00Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 16,00

Valore di backup:

6

Quadro N° 1 - QAR - Quadro Arrivo Rete -
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Descrizione del carico: Centrale Rivelazione Incendi

TH<=15%Armoniche

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L2 (A):

1,93 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L1 (A):

1/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L1NFasi della linea:

Corrente N (A): 1,93

Linea: 4 Centrale Rivelazione Incendi

0,40 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 100,00

Isolante EPR

Multipolare

In tubo interrato

61 - In tubo interrato

 36Portata Iz (A):

1 // 4Sez. conduttori di PE:

1 // 4Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 4Sez. conduttori di fase:

0,92 / 0,94Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

1/0Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 0,93K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 5,86 kA fine linea 0,19 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 5,86 kA fine linea 0,19 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: FA81NC16 + G24A32 - Nuovo Btdin 45 caratt. "C" + modulo diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 4 Moduli

1 * 16

 144,00

 0,01

 0,30

 0,00Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 6,00

Valore di backup:

totale

Quadro N° 1 - QAR - Quadro Arrivo Rete -
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CEI EN 60947-2 - ICU

Impianto Elettrico Sala Polivalente Sacrofano 

QEG - Quadro Elettrico Generale

Progetto:

Dati Impianto

TT

400/230

P.I. secondo norma :

Sistema di distribuzione :

Tensione [V] :

Quadro:

Fabrizio Bolognini Studio Tencico - Via Bologna, 33 - 

00013 Mentana
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Descrizione del carico: Generale Impianto

TH<=15%Armoniche

46,711 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L3 (A):

46,032 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L2 (A):

49,406 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L1 (A):

0,84/0,7Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L1L2L3NFasi della linea:

Corrente N (A): 3,09095

Linea: 1 Generale Impianto

50,59 kW

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

Isolante

 0Portata Iz (A):

Sez. conduttori di PE:

Sez. conduttori di neutro/PEN:

Sez. conduttori di fase:

Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

0/Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 0,00

 0,00K temperatura:

 0,00K utente:

Temperatura ambiente:  °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 3,83 kA fine linea 3,81 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,38 kA fine linea 1,38 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 3,33 kA fine linea 3,31 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,38 kA fine linea 1,38 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 3,33 kA fine linea 3,31 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: T7134WF/160 - Megaswitch MW 160 sezionatore su guida DIN

1 * 160

 0,00

Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 0,00

Valore di backup:  16,00

Quadro N° 2 - QEG - Quadro Elettrico Generale -
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Descrizione del carico: SPD Tipo I+II

TH<=15%Armoniche

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L1 (A):

1/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L1L2L3NFasi della linea:

Corrente N (A): 0

Linea: 2 SPD Tipo I+II

0,00 kW

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

Isolante

 0Portata Iz (A):

Sez. conduttori di PE:

Sez. conduttori di neutro/PEN:

Sez. conduttori di fase:

Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

0/Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 0,00

 0,00K temperatura:

 0,00K utente:

Temperatura ambiente:  °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: 013325 + F10MB4<6 - 

1 * 0

 0,00

Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 100,00

Valore di backup:

Quadro N° 2 - QEG - Quadro Elettrico Generale -
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Descrizione del carico: Spie presenza Tensione

TH<=15%Armoniche

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L1 (A):

0/0Coeff. Ku/Kc

 0,00Cos(Φ)

Potenza nominale 

L1L2L3NFasi della linea:

Corrente N (A): 0

Linea: 3 Spie presenza Tensione

0,00 kW

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

Isolante

 0Portata Iz (A):

Sez. conduttori di PE:

Sez. conduttori di neutro/PEN:

Sez. conduttori di fase:

Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

0/Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 0,00

 0,00K temperatura:

 0,00K utente:

Temperatura ambiente:  °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: FN43R230 + F313N - 

1 * 0

 0,00

Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 0,00

Valore di backup:

Quadro N° 2 - QEG - Quadro Elettrico Generale -
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Descrizione del carico: Rifasamento (Predisposizione)

TH<=15%Armoniche

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L1 (A):

1/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L1L2L3Fasi della linea:

Corrente N (A): 0

Linea: 4 Rifasamento (Predisposizione)

0,00 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 1,00

Isolante EPR

Multipolare

In aria libera

12 - Su passerelle non perforate

 67Portata Iz (A):

1 // 16Sez. conduttori di PE:

Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 16Sez. conduttori di fase:

0 / 1,08Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

9/1Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 1,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 3,81 kA fine linea 3,67 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 3,31 kA fine linea 3,19 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 3,31 kA fine linea 3,19 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: FN83C63 + G34A63 - Nuovo Btdin 60 caratt. "C" + modulo diff. tipo "A" - 3 Poli 6 Moduli

1 * 63

 567,00

 0,01

 0,30

 0,00Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 10,00

Valore di backup:

5

Quadro N° 2 - QEG - Quadro Elettrico Generale -
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Descrizione del carico: FM Foyer

TH<=15%Armoniche

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L2 (A):

3,86 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L1 (A):

0,8/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L1NFasi della linea:

Corrente N (A): 3,86

Linea: 5 FM Foyer

1,00 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 25,00

Isolante EPR

Multipolare

In aria libera

13 - Su passerelle perforate orizzontali non distanziati

 35Portata Iz (A):

1 // 4Sez. conduttori di PE:

1 // 4Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 4Sez. conduttori di fase:

0,48 / 1,57Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

9/1Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 1,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,38 kA fine linea 0,48 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,38 kA fine linea 0,48 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813A6 - Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

1 * 6

 54,00

 0,01

 0,03

 0,00Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 6,00

Valore di backup:

totale

Quadro N° 2 - QEG - Quadro Elettrico Generale -
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Descrizione del carico: FM SX Sala Polifunzuionale

TH<=15%Armoniche

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L3 (A):

3,86 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L1 (A):

0,8/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L2NFasi della linea:

Corrente N (A): 3,86

Linea: 6 FM SX Sala Polifunzuionale

1,00 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 30,00

Isolante EPR

Multipolare

In aria libera

13 - Su passerelle perforate orizzontali non distanziati

 35Portata Iz (A):

1 // 4Sez. conduttori di PE:

1 // 4Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 4Sez. conduttori di fase:

0,57 / 1,65Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

9/1Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 1,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,38 kA fine linea 0,43 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,38 kA fine linea 0,43 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813A16 - Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

1 * 16

 144,00

 0,01

 0,03

 0,00Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 6,00

Valore di backup:

totale

Quadro N° 2 - QEG - Quadro Elettrico Generale -
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Descrizione del carico: FM DX Sala Polifunzuionale

TH<=15%Armoniche

3,86 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L1 (A):

0,8/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L3NFasi della linea:

Corrente N (A): 3,86

Linea: 7 FM DX Sala Polifunzuionale

1,00 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 50,00

Isolante EPR

Multipolare

In aria libera

13 - Su passerelle perforate orizzontali non distanziati

 35Portata Iz (A):

1 // 4Sez. conduttori di PE:

1 // 4Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 4Sez. conduttori di fase:

0,93 / 2,01Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

9/1Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 1,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,38 kA fine linea 0,30 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,38 kA fine linea 0,30 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813A16 - Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

1 * 16

 144,00

 0,01

 0,03

 0,00Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 6,00

Valore di backup:

totale

Quadro N° 2 - QEG - Quadro Elettrico Generale -

60di14Pagina19/07/2021



Descrizione del carico: FM Palcoscenico

TH<=15%Armoniche

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L2 (A):

3,86 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L1 (A):

0,8/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L1NFasi della linea:

Corrente N (A): 3,86

Linea: 8 FM Palcoscenico

1,00 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 45,00

Isolante EPR

Multipolare

In aria libera

13 - Su passerelle perforate orizzontali non distanziati

 35Portata Iz (A):

1 // 4Sez. conduttori di PE:

1 // 4Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 4Sez. conduttori di fase:

0,84 / 1,92Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

9/1Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 1,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,38 kA fine linea 0,32 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,38 kA fine linea 0,32 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813A16 - Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

1 * 16

 144,00

 0,01

 0,03

 0,00Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 6,00

Valore di backup:

totale

Quadro N° 2 - QEG - Quadro Elettrico Generale -
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Descrizione del carico: FM Retropalco

TH<=15%Armoniche

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L3 (A):

3,86 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L1 (A):

0,8/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L2NFasi della linea:

Corrente N (A): 3,86

Linea: 9 FM Retropalco

1,00 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 50,00

Isolante EPR

Multipolare

In aria libera

13 - Su passerelle perforate orizzontali non distanziati

 35Portata Iz (A):

1 // 4Sez. conduttori di PE:

1 // 4Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 4Sez. conduttori di fase:

0,93 / 2,01Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

9/1Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 1,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,38 kA fine linea 0,30 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,38 kA fine linea 0,30 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813A16 - Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

1 * 16

 144,00

 0,01

 0,03

 0,00Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 6,00

Valore di backup:

totale

Quadro N° 2 - QEG - Quadro Elettrico Generale -
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Descrizione del carico: FM Centrale Termica

TH<=15%Armoniche

1,28 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L3 (A):

1,28 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L2 (A):

1,28 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L1 (A):

0,8/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L1L2L3NFasi della linea:

Corrente N (A): 0

Linea: 10 FM Centrale Termica

1,00 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 20,00

Isolante EPR

Multipolare

In aria libera

13 - Su passerelle perforate orizzontali non distanziati

 30Portata Iz (A):

1 // 4Sez. conduttori di PE:

1 // 4Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 4Sez. conduttori di fase:

0,06 / 1,14Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

9/1Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 1,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 3,81 kA fine linea 1,26 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,38 kA fine linea 0,56 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 3,31 kA fine linea 1,09 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,38 kA fine linea 0,56 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 3,31 kA fine linea 1,09 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: FN84C16 + G43A32 - Nuovo Btdin 60 caratt. "C" + modulo diff. tipo "A" - 4 Poli 6 Moduli

1 * 16

 144,00

 0,01

 0,03

 0,00Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 10,00

Valore di backup:

totale

Quadro N° 2 - QEG - Quadro Elettrico Generale -

60di17Pagina19/07/2021



Descrizione del carico: FM Area Camerini

TH<=15%Armoniche

3,86 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L1 (A):

0,8/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L3NFasi della linea:

Corrente N (A): 3,86

Linea: 11 FM Area Camerini

1,00 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 60,00

Isolante EPR

Multipolare

In aria libera

13 - Su passerelle perforate orizzontali non distanziati

 35Portata Iz (A):

1 // 4Sez. conduttori di PE:

1 // 4Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 4Sez. conduttori di fase:

1,12 / 2,2Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

9/1Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 1,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,38 kA fine linea 0,26 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,38 kA fine linea 0,26 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813A16 - Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

1 * 16

 144,00

 0,01

 0,03

 0,00Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 6,00

Valore di backup:

totale

Quadro N° 2 - QEG - Quadro Elettrico Generale -
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Descrizione del carico: FM WC Ordinari+Disabili

TH<=15%Armoniche

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L2 (A):

3,86 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L1 (A):

0,8/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L1NFasi della linea:

Corrente N (A): 3,86

Linea: 12 FM WC Ordinari+Disabili

1,00 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 40,00

Isolante EPR

Multipolare

In aria libera

13 - Su passerelle perforate orizzontali non distanziati

 35Portata Iz (A):

1 // 4Sez. conduttori di PE:

1 // 4Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 4Sez. conduttori di fase:

0,75 / 1,83Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

9/1Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 1,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,38 kA fine linea 0,35 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,38 kA fine linea 0,35 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813A16 - Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

1 * 16

 144,00

 0,01

 0,03

 0,00Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 6,00

Valore di backup:

totale

Quadro N° 2 - QEG - Quadro Elettrico Generale -
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Descrizione del carico: Luci Zona Palco

TH<=15%Armoniche

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L3 (A):

2,42 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L1 (A):

1/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L2NFasi della linea:

Corrente N (A): 2,42

Linea: 13 Luci Zona Palco

0,50 kW

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

Isolante

 0Portata Iz (A):

Sez. conduttori di PE:

Sez. conduttori di neutro/PEN:

Sez. conduttori di fase:

Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

0/Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 0,00

 0,00K temperatura:

 0,00K utente:

Temperatura ambiente:  °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,38 kA fine linea 1,25 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,38 kA fine linea 1,25 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: FN82D10 + G23A32 - Nuovo Btdin 60 caratt. "D" + modulo diff. tipo "A" - 2 Poli 4 Moduli

1 * 10

 150,00

 0,01

 0,03

 0,00Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 20,00

Valore di backup:

totale

Quadro N° 2 - QEG - Quadro Elettrico Generale -
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Descrizione del carico: Ordinaria

TH<=15%Armoniche

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L3 (A):

2,42 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L1 (A):

1/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L2NFasi della linea:

Corrente N (A): 2,42

Linea: 14 Ordinaria

0,50 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 45,00

Isolante EPR

Multipolare

In aria libera

13 - Su passerelle perforate orizzontali non distanziati

 26Portata Iz (A):

1 // 2,5Sez. conduttori di PE:

1 // 2,5Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 2,5Sez. conduttori di fase:

0,84 / 1,94Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

9/1Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 1,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,25 kA fine linea 0,22 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,25 kA fine linea 0,22 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: F72N16 - Btdin sezionatore NON accessoriabile - 1 Modulo

1 * 16

 0,00

Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 0,00

Valore di backup:  7,00

Quadro N° 2 - QEG - Quadro Elettrico Generale -
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Descrizione del carico: Emergenza Vie Esodo

TH<=15%Armoniche

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L1 (A):

1/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L2NFasi della linea:

Corrente N (A): 0

Linea: 15 Emergenza Vie Esodo

0,00 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 45,00

Isolante EPR

Multipolare

In aria libera

13 - Su passerelle perforate orizzontali non distanziati

 26Portata Iz (A):

1 // 2,5Sez. conduttori di PE:

1 // 2,5Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 2,5Sez. conduttori di fase:

0 / 1,1Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

9/1Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 1,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,25 kA fine linea 0,22 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,25 kA fine linea 0,22 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: F72N16 - Btdin sezionatore NON accessoriabile - 1 Modulo

1 * 16

 0,00

Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 0,00

Valore di backup:  7,00
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Descrizione del carico: Luci Zona Spettatori Alta

TH<=15%Armoniche

2,42 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L1 (A):

1/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L3NFasi della linea:

Corrente N (A): 2,42

Linea: 16 Luci Zona Spettatori Alta

0,50 kW

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

Isolante

 0Portata Iz (A):

Sez. conduttori di PE:

Sez. conduttori di neutro/PEN:

Sez. conduttori di fase:

Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

0/Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 0,00

 0,00K temperatura:

 0,00K utente:

Temperatura ambiente:  °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,38 kA fine linea 1,25 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,38 kA fine linea 1,25 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: FN82D10 + G23A32 - Nuovo Btdin 60 caratt. "D" + modulo diff. tipo "A" - 2 Poli 4 Moduli

1 * 10

 150,00

 0,01

 0,03

 0,00Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 20,00

Valore di backup:

totale
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Descrizione del carico: Ordinaria

TH<=15%Armoniche

2,42 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L1 (A):

1/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L3NFasi della linea:

Corrente N (A): 2,42

Linea: 17 Ordinaria

0,50 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 35,00

Isolante EPR

Multipolare

In aria libera

13 - Su passerelle perforate orizzontali non distanziati

 26Portata Iz (A):

1 // 2,5Sez. conduttori di PE:

1 // 2,5Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 2,5Sez. conduttori di fase:

0,65 / 1,75Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

9/1Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 1,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,25 kA fine linea 0,27 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,25 kA fine linea 0,27 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: F72N16 - Btdin sezionatore NON accessoriabile - 1 Modulo

1 * 16

 0,00

Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 0,00

Valore di backup:  7,00
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Descrizione del carico: Emergenza Vie Esodo

TH<=15%Armoniche

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L1 (A):

1/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L3NFasi della linea:

Corrente N (A): 0

Linea: 18 Emergenza Vie Esodo

0,00 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 35,00

Isolante EPR

Multipolare

In aria libera

13 - Su passerelle perforate orizzontali non distanziati

 26Portata Iz (A):

1 // 2,5Sez. conduttori di PE:

1 // 2,5Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 2,5Sez. conduttori di fase:

0 / 1,1Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

9/1Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 1,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,25 kA fine linea 0,27 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,25 kA fine linea 0,27 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: F72N16 - Btdin sezionatore NON accessoriabile - 1 Modulo

1 * 16

 0,00

Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 0,00

Valore di backup:  7,00
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Descrizione del carico: Luci Zona Spettatori Bassa

TH<=15%Armoniche

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L2 (A):

2,42 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L1 (A):

1/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L1NFasi della linea:

Corrente N (A): 2,42

Linea: 19 Luci Zona Spettatori Bassa

0,50 kW

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

Isolante

 0Portata Iz (A):

Sez. conduttori di PE:

Sez. conduttori di neutro/PEN:

Sez. conduttori di fase:

Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

0/Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 0,00

 0,00K temperatura:

 0,00K utente:

Temperatura ambiente:  °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,38 kA fine linea 1,25 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,38 kA fine linea 1,25 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: FN82D10 + G23A32 - Nuovo Btdin 60 caratt. "D" + modulo diff. tipo "A" - 2 Poli 4 Moduli

1 * 10

 150,00

 0,01

 0,03

 0,00Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 20,00

Valore di backup:

totale
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Descrizione del carico: Ordinaria

TH<=15%Armoniche

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L2 (A):

2,42 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L1 (A):

1/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L1NFasi della linea:

Corrente N (A): 2,42

Linea: 20 Ordinaria

0,50 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 25,00

Isolante EPR

Multipolare

In aria libera

13 - Su passerelle perforate orizzontali non distanziati

 26Portata Iz (A):

1 // 2,5Sez. conduttori di PE:

1 // 2,5Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 2,5Sez. conduttori di fase:

0,47 / 1,57Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

9/1Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 1,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,25 kA fine linea 0,34 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,25 kA fine linea 0,34 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: F72N16 - Btdin sezionatore NON accessoriabile - 1 Modulo

1 * 16

 0,00

Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 0,00

Valore di backup:  7,00
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Descrizione del carico: Emergenza Vie Esodo

TH<=15%Armoniche

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L1 (A):

1/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L1NFasi della linea:

Corrente N (A): 0

Linea: 21 Emergenza Vie Esodo

0,00 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 25,00

Isolante EPR

Multipolare

In aria libera

13 - Su passerelle perforate orizzontali non distanziati

 26Portata Iz (A):

1 // 2,5Sez. conduttori di PE:

1 // 2,5Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 2,5Sez. conduttori di fase:

0 / 1,1Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

9/1Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 1,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,25 kA fine linea 0,34 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,25 kA fine linea 0,34 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: F72N16 - Btdin sezionatore NON accessoriabile - 1 Modulo

1 * 16

 0,00

Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 0,00

Valore di backup:  7,00
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Descrizione del carico: Luci Locali Tecnici

TH<=15%Armoniche

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L3 (A):

2,42 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L1 (A):

1/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L2NFasi della linea:

Corrente N (A): 2,42

Linea: 22 Luci Locali Tecnici

0,50 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 40,00

Isolante EPR

Multipolare

In aria libera

13 - Su passerelle perforate orizzontali non distanziati

 26Portata Iz (A):

1 // 2,5Sez. conduttori di PE:

1 // 2,5Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 2,5Sez. conduttori di fase:

0,75 / 1,83Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

9/1Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 1,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,38 kA fine linea 0,24 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,38 kA fine linea 0,24 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813A10 - Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

1 * 10

 90,00

 0,01

 0,03

 0,00Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 6,00

Valore di backup:

totale
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Descrizione del carico: Luci Locali Servizio

TH<=15%Armoniche

2,42 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L1 (A):

1/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L3NFasi della linea:

Corrente N (A): 2,42

Linea: 23 Luci Locali Servizio

0,50 kW

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

Isolante

 0Portata Iz (A):

Sez. conduttori di PE:

Sez. conduttori di neutro/PEN:

Sez. conduttori di fase:

Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

0/Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 0,00

 0,00K temperatura:

 0,00K utente:

Temperatura ambiente:  °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,38 kA fine linea 1,25 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,38 kA fine linea 1,25 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: FN83D10 + G33A63 - Nuovo Btdin 60 caratt. "D" + modulo diff. tipo "A" - 3 Poli 6 Moduli

1 * 10

 150,00

 0,01

 0,03

 0,00Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 20,00

Valore di backup:

totale
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Descrizione del carico: Ordinaria

TH<=15%Armoniche

2,42 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L1 (A):

1/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L3NFasi della linea:

Corrente N (A): 2,42

Linea: 24 Ordinaria

0,50 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 50,00

Isolante EPR

Multipolare

In aria libera

13 - Su passerelle perforate orizzontali non distanziati

 26Portata Iz (A):

1 // 2,5Sez. conduttori di PE:

1 // 2,5Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 2,5Sez. conduttori di fase:

0,93 / 2,03Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

9/1Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 1,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,25 kA fine linea 0,20 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,25 kA fine linea 0,20 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: F72N16 - Btdin sezionatore NON accessoriabile - 1 Modulo

1 * 16

 0,00

Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 0,00

Valore di backup:  4,50
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Descrizione del carico: Emergenza Vie Esodo

TH<=15%Armoniche

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L1 (A):

1/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L3NFasi della linea:

Corrente N (A): 0

Linea: 25 Emergenza Vie Esodo

0,00 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 50,00

Isolante EPR

Multipolare

In aria libera

13 - Su passerelle perforate orizzontali non distanziati

 36Portata Iz (A):

1 // 2,5Sez. conduttori di PE:

1 // 2,5Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 2,5Sez. conduttori di fase:

0 / 1,1Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

1/1Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 1,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,25 kA fine linea 0,20 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,25 kA fine linea 0,20 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: F72N16 - Btdin sezionatore NON accessoriabile - 1 Modulo

1 * 16

 0,00

Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 0,00

Valore di backup:  4,50
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Descrizione del carico: Luci Area Camerini

TH<=15%Armoniche

2,42 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L1 (A):

1/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L3NFasi della linea:

Corrente N (A): 2,42

Linea: 26 Luci Area Camerini

0,50 kW

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

Isolante

 0Portata Iz (A):

Sez. conduttori di PE:

Sez. conduttori di neutro/PEN:

Sez. conduttori di fase:

Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

0/Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 0,00

 0,00K temperatura:

 0,00K utente:

Temperatura ambiente:  °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,38 kA fine linea 1,25 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,38 kA fine linea 1,25 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: FN83D10 + G33A63 - Nuovo Btdin 60 caratt. "D" + modulo diff. tipo "A" - 3 Poli 6 Moduli

1 * 10

 150,00

 0,01

 0,03

 0,00Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 20,00

Valore di backup:

totale
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Descrizione del carico: Ordinaria

TH<=15%Armoniche

2,42 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L1 (A):

1/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L3NFasi della linea:

Corrente N (A): 2,42

Linea: 27 Ordinaria

0,50 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 50,00

Isolante EPR

Multipolare

In aria libera

13 - Su passerelle perforate orizzontali non distanziati

 26Portata Iz (A):

1 // 2,5Sez. conduttori di PE:

1 // 2,5Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 2,5Sez. conduttori di fase:

0,93 / 2,03Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

9/1Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 1,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,25 kA fine linea 0,20 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,25 kA fine linea 0,20 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: F72N16 - Btdin sezionatore NON accessoriabile - 1 Modulo

1 * 16

 0,00

Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 0,00

Valore di backup:  4,50
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Descrizione del carico: Emergenza Vie Esodo

TH<=15%Armoniche

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L1 (A):

1/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L3NFasi della linea:

Corrente N (A): 0

Linea: 28 Emergenza Vie Esodo

0,00 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 50,00

Isolante EPR

Multipolare

In aria libera

13 - Su passerelle perforate orizzontali non distanziati

 36Portata Iz (A):

1 // 2,5Sez. conduttori di PE:

1 // 2,5Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 2,5Sez. conduttori di fase:

0 / 1,1Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

1/1Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 1,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,25 kA fine linea 0,20 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,25 kA fine linea 0,20 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: F72N16 - Btdin sezionatore NON accessoriabile - 1 Modulo

1 * 16

 0,00

Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 0,00

Valore di backup:  4,50
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Descrizione del carico: Luci Esterne

TH<=15%Armoniche

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L2 (A):

0,97 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L1 (A):

1/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L1NFasi della linea:

Corrente N (A): 0,97

Linea: 29 Luci Esterne

0,20 kW

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

Isolante

 0Portata Iz (A):

Sez. conduttori di PE:

Sez. conduttori di neutro/PEN:

Sez. conduttori di fase:

Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

0/Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 0,00

 0,00K temperatura:

 0,00K utente:

Temperatura ambiente:  °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,38 kA fine linea 1,25 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,38 kA fine linea 1,25 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813A10 - Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

1 * 10

 90,00

 0,01

 0,03

 0,00Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 6,00

Valore di backup:

totale
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Descrizione del carico: Contattore Linea

TH<=15%Armoniche

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L2 (A):

0,97 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L1 (A):

1/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L1NFasi della linea:

Corrente N (A): 0,97

Linea: 30 Contattore Linea

0,20 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 60,00

Isolante EPR

Multipolare

In aria libera

13 - Su passerelle perforate orizzontali non distanziati

 26Portata Iz (A):

1 // 2,5Sez. conduttori di PE:

1 // 2,5Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 2,5Sez. conduttori di fase:

0,45 / 1,53Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

9/1Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 1,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,25 kA fine linea 0,17 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,25 kA fine linea 0,17 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: FM2AC2N230M - 

1 * 16

 0,00

Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 0,00

Valore di backup:
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Descrizione del carico: Crepuscolare

TH<=15%Armoniche

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L1 (A):

0/0Coeff. Ku/Kc

 0,00Cos(Φ)

Potenza nominale 

L1NFasi della linea:

Corrente N (A): 0

Linea: 31 Crepuscolare

0,00 kW

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

Isolante

 0Portata Iz (A):

Sez. conduttori di PE:

Sez. conduttori di neutro/PEN:

Sez. conduttori di fase:

Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

0/Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 0,00

 0,00K temperatura:

 0,00K utente:

Temperatura ambiente:  °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: F66GR/1 - 

1 * 16

 0,00

Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 0,00

Valore di backup:
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Descrizione del carico: Selettore Aut./Man.

TH<=15%Armoniche

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L1 (A):

1/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L1NFasi della linea:

Corrente N (A): 0

Linea: 32 Selettore Aut./Man.

0,00 kW

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

Isolante

 0Portata Iz (A):

Sez. conduttori di PE:

Sez. conduttori di neutro/PEN:

Sez. conduttori di fase:

Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

0/Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 0,00

 0,00K temperatura:

 0,00K utente:

Temperatura ambiente:  °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo:  - 

1 * 0

 0,00

Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 0,00

Valore di backup:
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Descrizione del carico: Alimentazione Q. CDZ

TH<=15%Armoniche

50,47 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L3 (A):

51,92 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L2 (A):

54,33 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L1 (A):

0,83/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L1L2L3NFasi della linea:

Corrente N (A): 3,377144

Linea: 33 Alimentazione Q. CDZ

39,39 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 20,00

Isolante EPR

Multipolare

In tubo

3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti

 84Portata Iz (A):

1 // 25Sez. conduttori di PE:

1 // 25Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 25Sez. conduttori di fase:

0,43 / 1,51Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

1/0Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 1,00K temperatura:

 0,80K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 3,81 kA fine linea 2,91 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,38 kA fine linea 1,12 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 3,31 kA fine linea 2,53 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,38 kA fine linea 1,12 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 3,31 kA fine linea 2,53 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: FT84C80 + G44XAC125 - Nuovo Btdin 160 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 4 Poli 12 Moduli

1 * 80

 720,00

 0,01

 0,30

 0,00Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 16,00

Valore di backup:

5
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Descrizione del carico: Motori apertura finestre

TH<=15%Armoniche

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L1 (A):

0/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L2NFasi della linea:

Corrente N (A): 0

Linea: 34 Motori apertura finestre

0,00 kW

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

Isolante

 0Portata Iz (A):

Sez. conduttori di PE:

Sez. conduttori di neutro/PEN:

Sez. conduttori di fase:

Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

0/Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 0,00

 0,00K temperatura:

 0,00K utente:

Temperatura ambiente:  °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,38 kA fine linea 1,29 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,38 kA fine linea 1,29 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813A16 - Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

1 * 16

 144,00

 0,01

 0,03

 0,00Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 6,00

Valore di backup:

totale
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Descrizione del carico: Azionamento da CRI motori

TH<=15%Armoniche

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L1 (A):

1/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L2NFasi della linea:

Corrente N (A): 0

Linea: 35 Azionamento da CRI motori

0,00 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 1,00

Isolante EPR

Multipolare

In tubo

5A - In tubi protettivi annegati nella muratura

 40Portata Iz (A):

1 // 4Sez. conduttori di PE:

1 // 4Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 4Sez. conduttori di fase:

0 / 1,08Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

1/0Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 1,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,29 kA fine linea 1,15 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,29 kA fine linea 1,15 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: FM2AC2N24M - 

1 * 16

 0,00

Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 0,00

Valore di backup:
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Descrizione del carico: Protezione Trasformatore 24V

TH<=15%Armoniche

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L1 (A):

0/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L3NFasi della linea:

Corrente N (A): 0

Linea: 36 Protezione Trasformatore 24V

0,00 kW

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

Isolante

 0Portata Iz (A):

Sez. conduttori di PE:

Sez. conduttori di neutro/PEN:

Sez. conduttori di fase:

Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

0/Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 0,00

 0,00K temperatura:

 0,00K utente:

Temperatura ambiente:  °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,38 kA fine linea 1,25 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,38 kA fine linea 1,25 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: F311N + T/6 - Portafusibile unipolare +N  1 Modulo

1 * 6

 99,00

 0,01

Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 50,00

Valore di backup:
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Descrizione del carico: Trasformatore 240/24 V

TH<=15%Armoniche

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L1 (A):

0/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L3NFasi della linea:

Corrente N (A): 0

Linea: 37 Trasformatore 240/24 V

0,00 kW

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

Isolante

 0Portata Iz (A):

Sez. conduttori di PE:

Sez. conduttori di neutro/PEN:

Sez. conduttori di fase:

Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

0/Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 0,00

 0,00K temperatura:

 0,00K utente:

Temperatura ambiente:  °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: F95/12/24 + 63VA - 

1 * 0

 0,00

Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 0,00

Valore di backup:

Quadro N° 2 - QEG - Quadro Elettrico Generale -
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Descrizione del carico: Protezione Linea Ausiliari

TH<=15%Armoniche

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L1 (A):

1/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L3NFasi della linea:

Corrente N (A): 0

Linea: 38 Protezione Linea Ausiliari

0,00 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 1,00

Isolante PVC

Unipolare senza guaina

In tubo

5 - In tubi protettivi annegati nella muratura

 18Portata Iz (A):

1 // 1,5Sez. conduttori di PE:

1 // 1,5Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 1,5Sez. conduttori di fase:

0 / 1,08Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

1/0Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 0,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: F312 + T/6 - 

1 * 6

 99,00

 0,01

Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 50,00

Valore di backup:
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Descrizione del carico: Riserva 1

TH<=15%Armoniche

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L1 (A):

1/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L1NFasi della linea:

Corrente N (A): 0

Linea: 39 Riserva 1

0,00 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 1,00

Isolante PVC

Unipolare senza guaina

In tubo

5 - In tubi protettivi annegati nella muratura

 18Portata Iz (A):

1 // 1,5Sez. conduttori di PE:

1 // 1,5Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 1,5Sez. conduttori di fase:

0 / 1,08Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

1/0Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 1,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,38 kA fine linea 1,12 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,38 kA fine linea 1,12 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813A16 - Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

1 * 16

 144,00

 0,01

 0,03

 0,00Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 6,00

Valore di backup:

totale
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Descrizione del carico: Riserva 2

TH<=15%Armoniche

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L1 (A):

1/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L2NFasi della linea:

Corrente N (A): 0

Linea: 40 Riserva 2

0,00 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 1,00

Isolante PVC

Unipolare senza guaina

In tubo

5 - In tubi protettivi annegati nella muratura

 18Portata Iz (A):

1 // 1,5Sez. conduttori di PE:

1 // 1,5Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 1,5Sez. conduttori di fase:

0 / 1,08Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

1/0Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 1,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,38 kA fine linea 1,08 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,38 kA fine linea 1,08 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813A10 - Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

1 * 10

 90,00

 0,01

 0,03

 0,00Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 6,00

Valore di backup:

totale
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CEI EN 60947-2 - ICU

Impianto Elettrico Sala Polivalente  Sacrofano 

 QCDZ - Quadro Elettrico Condizionamento 

Progetto:

Dati Impianto

TT

400/230

P.I. secondo norma :

Sistema di distribuzione :

Tensione [V] :

Quadro:

Fabrizio Bolognini Studio Tencico - Via Bologna, 33 - 

00013 Mentana
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Descrizione del carico: Generale Quadro

TH<=15%Armoniche

50,47 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L3 (A):

51,92 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L2 (A):

54,33 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L1 (A):

0,83/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L1L2L3NFasi della linea:

Corrente N (A): 3,377144

Linea: 1 Generale Quadro

39,39 kW

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

Isolante

 0Portata Iz (A):

Sez. conduttori di PE:

Sez. conduttori di neutro/PEN:

Sez. conduttori di fase:

Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

0/Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 0,00

 0,00K temperatura:

 0,00K utente:

Temperatura ambiente:  °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 2,91 kA fine linea 2,89 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,12 kA fine linea 1,12 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 2,53 kA fine linea 2,51 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,12 kA fine linea 1,12 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 2,53 kA fine linea 2,51 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: F74A125 - Btdin sezionatore accessoriabile - 6 Moduli

1 * 125

 0,00

Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 0,00

Valore di backup:  16,00
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Descrizione del carico: Spie presenza tensione

TH<=15%Armoniche

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L1 (A):

0/0Coeff. Ku/Kc

 0,00Cos(Φ)

Potenza nominale 

L1L2L3NFasi della linea:

Corrente N (A): 0

Linea: 2 Spie presenza tensione

0,00 kW

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

Isolante

 0Portata Iz (A):

Sez. conduttori di PE:

Sez. conduttori di neutro/PEN:

Sez. conduttori di fase:

Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

0/Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 0,00

 0,00K temperatura:

 0,00K utente:

Temperatura ambiente:  °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: FN43T230 + F313N - 

1 * 0

 0,00

Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 0,00

Valore di backup:

Quadro N° 5 - QCDZ - Quadro Elettrico Condizionamento -
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Descrizione del carico: UE VRF

TH<=15%Armoniche

34,17 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L3 (A):

34,17 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L2 (A):

34,17 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L1 (A):

0,8/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L1L2L3NFasi della linea:

Corrente N (A): 0

Linea: 3 UE VRF

26,60 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 30,00

Isolante EPR

Multipolare

In tubo

3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti

 105Portata Iz (A):

1 // 25Sez. conduttori di PE:

1 // 25Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 25Sez. conduttori di fase:

0,4 / 1,92Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

1/0Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 1,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 2,89 kA fine linea 2,13 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,12 kA fine linea 0,88 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 2,51 kA fine linea 1,85 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,12 kA fine linea 0,88 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 2,51 kA fine linea 1,85 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: FT84C80 + G44XAC125 - Nuovo Btdin 160 caratt. "C" + modulo diff. tipo "AC" - 4 Poli 12 Moduli

1 * 80

 720,00

 0,01

 0,30

 0,00Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 16,00

Valore di backup:
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Descrizione del carico: UE UTA

TH<=15%Armoniche

9,88 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L3 (A):

9,88 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L2 (A):

9,88 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L1 (A):

0,8/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L1L2L3NFasi della linea:

Corrente N (A): 0

Linea: 4 UE UTA

7,69 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 30,00

Isolante EPR

Multipolare

In tubo

3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti

 44Portata Iz (A):

1 // 6Sez. conduttori di PE:

1 // 6Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 6Sez. conduttori di fase:

0,48 / 2Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

1/0Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 1,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 2,89 kA fine linea 1,16 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,12 kA fine linea 0,52 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 2,51 kA fine linea 1,01 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,12 kA fine linea 0,52 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 2,51 kA fine linea 1,01 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: FN84C25 + G44A32 - Nuovo Btdin 60 caratt. "C" + modulo diff. tipo "A" - 4 Poli 6 Moduli

1 * 25

 225,00

 0,01

 0,30

 0,00Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 10,00

Valore di backup:

1,3
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Descrizione del carico: UI

TH<=15%Armoniche

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L2 (A):

3,86 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L1 (A):

1/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L1NFasi della linea:

Corrente N (A): 3,86

Linea: 5 UI

0,80 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 50,00

Isolante EPR

Multipolare

In aria libera

13 - Su passerelle perforate orizzontali non distanziati

 35Portata Iz (A):

1 // 4Sez. conduttori di PE:

1 // 4Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 4Sez. conduttori di fase:

0,93 / 2,45Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

9/1Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 1,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,12 kA fine linea 0,28 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,12 kA fine linea 0,28 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813A16 - Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

1 * 16

 144,00

 0,01

 0,03

 0,00Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 6,00

Valore di backup:

2
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Descrizione del carico: Controllo UTA

TH<=15%Armoniche

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L3 (A):

1,45 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L1 (A):

1/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L2NFasi della linea:

Corrente N (A): 1,45

Linea: 6 Controllo UTA

0,30 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 30,00

Isolante EPR

Multipolare

In tubo

3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti

 40Portata Iz (A):

1 // 4Sez. conduttori di PE:

1 // 4Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 4Sez. conduttori di fase:

0,21 / 1,73Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

1/0Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 1,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,12 kA fine linea 0,40 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,12 kA fine linea 0,40 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813A16 - Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

1 * 16

 144,00

 0,01

 0,03

 0,00Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 6,00

Valore di backup:

2
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Descrizione del carico: UTA

TH<=15%Armoniche

6,42 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L3 (A):

6,42 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L2 (A):

6,42 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L1 (A):

1/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L1L2L3NFasi della linea:

Corrente N (A): 0

Linea: 7 UTA

4,00 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 20,00

Isolante EPR

Multipolare

In tubo

3A - In tubi protettivi circolari posati su o distanziati da pareti

 35Portata Iz (A):

1 // 4Sez. conduttori di PE:

1 // 4Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 4Sez. conduttori di fase:

0,32 / 1,84Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

1/0Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 1,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 2,89 kA fine linea 1,13 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,12 kA fine linea 0,51 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 2,51 kA fine linea 0,99 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,12 kA fine linea 0,51 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 2,51 kA fine linea 0,99 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: FN84C16 + G44A32 - Nuovo Btdin 60 caratt. "C" + modulo diff. tipo "A" - 4 Poli 6 Moduli

1 * 16

 144,00

 0,01

 0,30

 0,00Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 10,00

Valore di backup:

2
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Descrizione del carico: Protezione Trasformatore 24V

TH<=15%Armoniche

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L1 (A):

0/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L3NFasi della linea:

Corrente N (A): 0

Linea: 8 Protezione Trasformatore 24V

0,00 kW

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

Isolante

 0Portata Iz (A):

Sez. conduttori di PE:

Sez. conduttori di neutro/PEN:

Sez. conduttori di fase:

Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

0/Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 0,00

 0,00K temperatura:

 0,00K utente:

Temperatura ambiente:  °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,12 kA fine linea 1,03 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,12 kA fine linea 1,03 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: F311N + T/6 - Portafusibile unipolare +N  1 Modulo

1 * 6

 99,00

 0,01

Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 50,00

Valore di backup:
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Descrizione del carico: Trasformatore 240/24 V

TH<=15%Armoniche

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0Corrente - Cos(Φ) L1 (A):

0/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L3NFasi della linea:

Corrente N (A): 0

Linea: 9 Trasformatore 240/24 V

0,00 kW

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

Isolante

 0Portata Iz (A):

Sez. conduttori di PE:

Sez. conduttori di neutro/PEN:

Sez. conduttori di fase:

Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

0/Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 0,00

 0,00K temperatura:

 0,00K utente:

Temperatura ambiente:  °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: F95/12/24 + 63VA - 

1 * 0

 0,00

Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 0,00

Valore di backup:

Quadro N° 5 - QCDZ - Quadro Elettrico Condizionamento -

60di57Pagina19/07/2021



Descrizione del carico: Protezione Linea Ausiliari

TH<=15%Armoniche

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L1 (A):

1/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L3NFasi della linea:

Corrente N (A): 0

Linea: 10 Protezione Linea Ausiliari

0,00 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 1,00

Isolante PVC

Unipolare senza guaina

In tubo

5 - In tubi protettivi annegati nella muratura

 18Portata Iz (A):

1 // 1,5Sez. conduttori di PE:

1 // 1,5Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 1,5Sez. conduttori di fase:

0 / 1,52Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

1/0Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 0,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: F312 + T/6 - 

1 * 6

 99,00

 0,01

Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 50,00

Valore di backup:
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Descrizione del carico: Riserva 1

TH<=15%Armoniche

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L1 (A):

1/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L1NFasi della linea:

Corrente N (A): 0

Linea: 11 Riserva 1

0,00 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 1,00

Isolante PVC

Unipolare senza guaina

In tubo

5 - In tubi protettivi annegati nella muratura

 18Portata Iz (A):

1 // 1,5Sez. conduttori di PE:

1 // 1,5Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 1,5Sez. conduttori di fase:

0 / 1,52Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

1/0Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 1,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,12 kA fine linea 0,94 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,12 kA fine linea 0,94 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813A16 - Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

1 * 16

 144,00

 0,01

 0,03

 0,00Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 6,00

Valore di backup:

2
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Descrizione del carico: Riserva 2

TH<=15%Armoniche

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L3 (A):

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L2 (A):

0 - 0,9 - RCorrente - Cos(Φ) L1 (A):

1/1Coeff. Ku/Kc

 0,90Cos(Φ)

Potenza nominale 

L2NFasi della linea:

Corrente N (A): 0

Linea: 12 Riserva 2

0,00 kW

CU

Lunghezza della linea (m):

Tipo di posa:

Gruppo di posa:

Conduttore:

Tipologia cavo:

 1,00

Isolante PVC

Unipolare senza guaina

In tubo

5 - In tubi protettivi annegati nella muratura

 18Portata Iz (A):

1 // 1,5Sez. conduttori di PE:

1 // 1,5Sez. conduttori di neutro/PEN:

1 // 1,5Sez. conduttori di fase:

0 / 1,52Cdt effettiva/totale (%):

Cdt massima ammessa (%):

1/0Num. circuiti raggruppati/ Num. passerelle

 3,00

 1,00K temperatura:

 1,00K utente:

Temperatura ambiente: 30 °C

Corrente di cortocircuito trifase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro massima: inizio linea 1,12 kA fine linea 0,91 kA

Corrente di corto circuito fase/fase massima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE massima: inizio linea 0,00 kA fine linea  0,00 kA

Corrente di cortocircuito fase/neutro minima: inizio linea 1,12 kA fine linea 0,91 kA

Corrente di corto circuito fase/fase minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Corrente di corto circuito fase/PE minima: inizio linea 0,00 kA fine linea 0,00 kA

Articolo: GA8813A10 - Nuovo Btdin 45 caratt. "C" - diff. tipo "A" - 1 Polo + neutro 2 Moduli

1 * 10

 90,00

 0,01

 0,03

 0,00Ritardo differenziale (s)

Corrente differenziale (A)

Ritardo magnetico (s)

Intervento magnetico Im (A)

Corrente regolata Ir [A]:

Potere d'interruzione dell'apparecchio (kA):

Valore di selettività:

 6,00

Valore di backup:

3
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